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1 PRAVNE ZAKLADY A VSEOBECNE PODMIENKY

1. Toto eurdpske technické osvedtenie vydal Technicky a skuScbny ustav stavebny, n. o. (dalej len
TSUS) v stlade:

- so smernicou Rady 89/106/EHS zo difa 21. decembra 1988 o zbhzovam pravinych a sprévnych
predpisov &lenskych &tatov tykajucich sa stavebnych vyrobkev', upravenou smermcou Rady
93/68/EHC? a zakonnym predpisom (EC) &. 1882/2003 Eurépskeho parlamentu a Rady’.

- sozakonom £. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov;

- 50 Spolo&nymi pravidlami postupu pre podavanie Ziadosti o eurdpske technické osvedéenia, ich
pripravu a udefovanie, ktoré sG uvedené v prilohe k rozhodnutiu Komisie 94/23/ES *;

- s Navodom na Eurépske technické osveddéenie ,Vonkajsie zloZzené tepelncizolatné systémy
s omietkou* ETAG &. 004, vydanie 2000.

2. TSUS je opravneny kontrolovaf, &i sa ustanovenia tohto eurdpskeho technického osvedéenia
dodrZiavaji. Kontroly sa mbzu vykonavat v mieste vyroby. Napriek tomu zodpovednost za zhodu
vyrobkov s eurépskym technickym osvedéenim a za ich vhodnost pre zamyslané pouZitie zostava na
drzitelovi eurdpskeho technického osvedéenia.

3 Toto eurdpske technické osvedéenie nie je mozné poskytovat vyrobcom alebo zastupcom vyrobcov
inym, nez tym, ktori st uvedeni na strane 1, alebo miestam vyroby inym, neZ tym, kioré st
stanovené v sivislosti s tymto eurdpskym technickym osved&enim.

4. Toto europske technické osvedéenie méze byt podia dasti 5 bedu 1 smernice Rady 89/106/EHC
TSUS zrudens.

5. RozmnoZovanie tohto eurdpskeho technického osvedCenia vratane prenosu elektronickou cestou
musi byt vplnom zneni. Ciastkové rozmnoZovanie viak moéZe byt vykondvané s pisomnym
stihlasom TSUS. Vtomto pripade sa musi rozmnoZovana Zast oznadit ako Siastkova. Texty a

. vykresy reklamnych broZdr nesmu byt v rozpore s eurépskym technickym osvedZenim alebo ho
nesmu zneuZivat. '

6. Eurépske technické osvedéenia vydava.osveddovacie miesto TSUS v oficidinom jazyku. Tato verzia
ma pine zodpovedat verzii, ktord prebehla pripomienkovym konanim v ramci EOTA. Preklady do
inych jazykov musia byt ako také oznadené.

! Uradny vestnik Eurépskych spoloenstiev & L40, 11.2.1988, str. 12
Uradny vestnik Eurdpskych spoloenstiev & 1220, 30.8.1893, str. 1
Uradny vestnlk Eurdpskych spolodenstiev & L1220, 30.8.1893, str. 1
* Uradny vestnik Europskych spologenstiev & L17, 20 1.1994, str. 34
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SPECIFICKE PODMIENKY EUROPSKEHO TECHNICKEHO OSVEDGENIA

1. Definicia stavebnych vyrobkov a ich zamysfané pouzitie
Vonkaj$l tepelnoizolagny kontaktny systém s omietkou, “Baumit Wérmedammverbundsystem EPS"
nazyvany v nasledujlicom texte ETICS je navrhnuty a instalovany podfa navrhu a predpisov na
indtalaciu dritefa ETA, ktore sl uloZené v TSUS. ETICS zahffia komponenty uvedene v 1.1, ktoré
vyraba bud drZitel ETA alebo jeho subdodavatelia. Driitef je napokon zodpovedny za ETICS. Drzitel
je napokon zodpovedny za ETICS. ‘
Tento ETICS sa mdZe uvadzat' na trh pod obchodnym nazvom “Baumit Wéarmedammverbundsystem
EPS” s prislusnymi cbchodnymi nazvarni pre komponenty, ktoré su tiez uvedené v prilohe 1.
11 Definicia stavebného vyrobku (zostavy)
Komponenty Spotreba Hrabka
(pozri bod 2.3 pre dalsi opis, charakteristiky a (kg/m?) (mm}
funkéné charakteristiky komponentov)
?@E’E %ﬁéﬁl% a 45 3 5
el E
+ Tepelny izolant:
Dosky z expandovaného polystyrénu
. : ! 20-200
« Lepiace malty:
- Baumit KlebeSpachtel
Prasok z minerélov, cement s kremigitym pieskom, 4,0-5,0 /
disperzia, prisady (prasok)
-  Baumit KlebeSpachtel Spritzbar /
Prasok z mineralov, cement s kremi&itym pieskom, 4,0-5,0
disperzia, prisady (prasok)
Izolaéné
materialy - Baumit DickschichtKiebe-spachtel '
s Pragok z mineralov, cement s kremigitym pieskom, 5,0 /
prislugnymi disperzia, prisady (prasok)
spdsobmi - Baumit Haftmértel
upevnenia | Pra3ok z mineralov, cement s kremiditym pieskom, 4,0-50 /
‘ disperzia, prisady {prasok)
- Baumit ProContact
PraSok z mineralov, cement s kremigitym pieskom, 4,0-5,0 /
disperzia, prisady (prasok)
- Baumit WDVS-Kleber
Pragok z mineralov, cement s kremiditym pieskom, 4,0-5,0 /
disperzia, prisady (prasok)
» Pridavné kotviace prvky
zoznam kotviacich prvkov sa uvadza na nasiedujicej strane

Technicky a skiiSobny Gstav stavebny
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» Tepelné izolanty

Dosky z expandovaného polystyrénu

/ 50 - 200
s Pridavné lepiace malty ‘

- Baumit KlebeSpachtel

Prasok z mineralov, cement s kremi&itym pieskom, 4,0': 5,0

disperzia, prisady (prasok) /
-  Baumit KlebeSpachtel Spritzbar

Prasok z mineralov, cement s kremigitym pieskom, 4,0': 5,0

disperzia, prisady {pradok) /
- Baumit DickschichtKlebespachtel

Prasok z minerélov, cement s kremiditym pieskom, 5,0

disperzia, prisady (prasok) /
- Baumit Haftmortel ‘

PraSok z minerélov, cement s kremigitym pieskom, 4,0-50

disperzia, prisady (powder) /
-  Baumit ProContact

Prasok z mineralov, cement s kremi&itym pieskom, 4,0-5,0

disperzia, prisady {prasok) /
- Baumit WDVS-Kleber ‘

Prasok z mineralov, cement s kremi&itym pieskom, 4,0-50

disperzia, prisady (prasok) /

+ Kotviace prvky

. EJOT skrutkovacia kotva ejotherm ST U
. fischer TERMOZ 8U

fischer zatlkacia kotva TERMOZ 8 N
gjotherm STR U

Hilti tepelncizolaéna kotva SD-FV 8
EJOT SDM-T plus

- podopretie izoléacie KEW TSD 8

gjotherm NT U

Bravoll PTH-KZ 60/8-La, Bravoll PTH-KZL 60/8-La
Bravoll PTH 60/8-La, Bravoll PTH-L 60/8-La

- fischer tepelnoizolaéna kotva TERMOZ KS 8

Hilti ETICS-ANCHOR D-FV
Hilti ETICS-ANCHOR D-FV T

. Baumit zatlkacia kotva SD 8
- KOELNER KI8M
. ejotherm NTK U

Specidlna kotva: Baumit Lepiaca kotva JJ A8 *

* Tento kotviaci prvok je ureny na prencs zataZenia lepiace] malty do pedkladu. Pougitie je
urfeng len s lepiacimi maltami Baumit KlebeSpachtel a Baumit KlebheSpachtel Spritzbar.
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(vefkost zrna 1,5/2,0/3,0 mm), zmita Strukiira

25-42

Baumit KlebeSpachtel 3545
Prasok z mineralov, cement s kremiéitym pieskom, disperzia, ( ,rééo’k) 2,0-3,0
prisady p
Baumit KlebeSpachtel Spritzbar 3545
Prasok z minerélov, cement s kremléltym pieskom, disperzia, (p;'ééc;k) 2.0-3,0
prisady
Baumit DickschichtKlebespachtel 50-8.0
Prasok z mineralov, cement s kremiditym pieskom, disperzia, ( ;'ééo,k) 50-80
prisady P
Zakladna
vrstva Baumit SpachtelMasse Zementfrei 405.0
PraSok z minerdlov, cement s kremicditym pieskom, disperzia, (’ asté) 20-30
prisady P
Baumit Haftmértel 3545
Pr’a'éok z mineralov, cement s kremi¢itym pieskom, disperzia, (p(’JW d;ar) 20-3,0
prisady
Baumit ProContact 3545
Pradck z minerdlov, cement s kremiéitym pieskom, disperzia, ( pc’)w d;e ) 2.0-3,0
prisady
. |» Standartna sklovlaknita mriezka:
Sk|°\_’|'°1k"'ta (skloviaknita mrieZka o rozmere mrlezky medzi 3 mm a5 mm): / /
mriezka Baumit TextilglasGitter
Penetraéna Baumit UniversalGrund: penetracia s pigmentom v tekutom 0,15 (/m?)
~wvrstva stave na priame pouzitie.
Pasty na priame pouZitie — syntetické spojivo
Baumit GranoporPutz 25-42
{velkost zrna 1,5/2,0/3,0 mm), zmit& &fruktira
{velkost zrna 2,0/3,0 mm), ryhovand struktira
Baumit EdelPutz Spezial ** 2,3-4,0
{velkost zrna 1,5/2,0/3,0 mm), zrnita Struktara
Pasty na priame pouZitie — spojivo na baze silikonu
Baumit SilikonPutz 25-4.2 Regulovand
. fkost zrna 1,5/2,0/3,0 mm), zmita Struktira
Povrchové (ve . [y, ; - fkost
vrstyy (vefkost zrna 2,0/3,0 mm), ryhovang &trukidra ve Z::‘aou
Pasty na priame pouZitie — spojivo na baze silikatu
Baumit SilikatPutz * 25-4,2
(velkost zrna 1,5/2,0/3,0 mm), zmits &truktara
{velkosf zrna 2,0/3,0 mm), ryhovana Struktira
Baumit NanoporPutz ** 25-42
(vefkost zrna 1,5/2,0/3,0 mm), zrnita Struktdra
(vefkost zma 2,0/3,0 mm), rvhovana Strukidra
Pasty na priame pouiitié — spojivo na baze akrylatu
Baumit ArtlinePutz

PrisluSenstvo

Je opisané v zmysle bodu 3.2.2.5 ETAG 004.

Zodpovednost zostava na drZitefovi ETA.

Technicky a skuScbny lstav stavebny
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* Povrchova vrstva nie je uréend na pouditie so zékladnou vrstvou Baumit Spachtelmasse Zemenifrei

** Povrchova vrstva nie je uréena na pouzitie so zakladnou vrstvou Baumit SpachtelMasse Zementfrei a
Baumit Dickschichtklebespachtel

1.2 ZamysFané pouzitie

Tento- systém ETICS sa pouZiva ake vonkajSia izolacia stien -budov. Steny sd zhotovené
z murovacich prvkov (tehly, tvarovky, kamene a podobne) alebo beténu (cdliateho na stavbe alebo
zmontovaného z panelov), ktoré z hfadiska reakcie na ohefl s zatriedené do friedy A1 alebo A2-
§2,d0 v zmysle EN 13501-1, alebo sl zatriedené do triedy A1 v zmysle Rozhodnutia komisie EC
96/603/EC v zneni neskorsich predpisov. ETICS je navrhnuty tak, aby stena, na ktor( sa aplikuje
ETICS, mala zabezpetenu dostatoény tepelntl izolaciu.

Systém ETICS je vyrobeny z nenosnych kondtrukénych elermentov. Systém neprispieva priamo na
stabilitu steny, na ktorej je zhotoveny, ale mdZe prispiet’ k trvanlivosti zabezpefenim zvysenej
ochrany pred poveternostnymi vplyvmi.

Systém ETICS sa méée pouzivat na nové alebo jestvujlice (cbnovované) zvislé steny. MdZe sa
pouzivat aj na vodorovnych plochach alebo na plochach so sklonom, ktoré nie s0 vystavené
atmosferickym zrazkam.

Zamyslané pouZitie sysiému ETICS nezabezpetuje vzduchotesnost stavebne] kondtrukcie.

Vyber spésobu upevnenia zavisi od vlastnosti podkladu, ktory vyZaduje pripravu (pozri bod 7.2.1
ETAG &. 004) a zarovel musi byt vykonana podla narodnych predpisov.

Predpisy uvadzané v tomto Eurdpskom technickom osvedéent (ETA) st zaloZené na predpckladanej
Zivotnosti najmenej 25 rokov za predpokiadu spinenia podmienck uvedenych v bodoch 4.2, 5.1a 5.2
pre balenie, dopravu, skladovanie a instalovanie, rovnake aj pre vhodné pouZitie, udrzbu a opravu.
Udaje stanovujlice Zivotnost sa neméZu interpretovat ako =zaruka dana vyrobcom alebo
osved&ovacim miestom, ale mali by sa pokladat len za prostriedok, pomocou kforého sa vyberi
vyhovujlce vyrobky vo vztahu k predpokladanej ekonomicky primeranej Zivotnosti stavieb.

2. Charakteristiky vyrobku a metédy overovania

21 VSeobecne

Identifikatné skisky a hodnotenie vhodnosti na pouZitie tohto ETICS v zmysle zakladnych
poZiadaviek sa vykonali v sulade s "Navodom ETA & 0047, ktory sa tyka vonkajsich
tepelncizolagnych kontakinych systémov s omietkou (v tomto ETA sa oznaguje ETAG 004).

22 Charakteristiky (vlastnosti} ETICS
2.2.1 Reakcia na ohen

Reakcia na ohef bola stanovena podfa ETAG 004, bod 5.1.2.1. Vyrobok definovany v bode 1.1
dosiahol nasledovn( klasifikaciu.

‘Technicky a skiSobny Ustav stavebny



P alty:
podla bodu 1.1 ETA

EPS od 50 mm do 200 mm

zakladna vrstva:
Baumit Spachtelmasse Zemenffrei

penetragna vrstva
Baumit UniversalGrund

povrchove vrstvy:
Baumit GranoporPutz
Baumit SilikonPutz -
Baumit ArtlinePuiz

Zakladna vrstva:
82%

Povrchova vrstva:
93 %
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Zakladna vrstva:
0%

Povrchova vrstva;

0%

C-s2,d0

lepiace malty:
podfa bodu 1.1 ETA

EPS od 101 mm do 200 mm

zakladne vrstvy:

Baumit Kiebespachtel

Baumit KlebeSpachtel Spritzbar
Baumit Haftmdriel

Baumit ProContact

penetraéna vrstva
Baumit UniversaiGrund

povrchove vrstvy:
Baumit GranoporPutz
Baumit SilikonPutz
Baumit SilikatPutz
Baumit ArtlinePutz
Baumit NanoporPutz
Baumit EdelPulz Spezial

Zakladna vrstva:
33%

Povrchova vrstva:
93%

Zakladna vrsiva:
0%

Povrchova vrstva:

0%

B-s2, d0

Lepiace malty:
podla bodu 1.1 ETA

EPS od 50 mm do 100 mm

zakladné vrstvy:

Baumit Klebespachtel

Baumit KleheSpachtel Spritzbar
Baumit Haftmdriel

Baumit ProContact

penetratna vrstva
Baumit UniversalGrund

povrchové vrstvy:
Baumit GranoporPutz
Baumit SilikonPutz
Baumit SilikatPutz
Baumit ArtlinePutz
Baumit NanoporPutz
Baumit EdelPutz Spezial

Zakladna vrstva: 3,3
%

Povrchova vrstva: 9,0
%

Zakladna vrstva:
0%

Povrchova vrstva:

0%

B-s1,d0

VEetky iné konfiguracie

F
(parameter
nedefinovany

Mont&Z a upevnenie:

Reakcia na ohefi sa vyhodnotila na zéklade vysledkov ski$ok SBI/100 mm a SBI/200 mm, pri kiorej
bol pouZity tepelny izolant s najvatou hribkou, a to 100 mm a 200 mm, na zaklade vysledkov
skdsky podla STN EN ISO 11 925-2 a na zaklade nasledujucich udajov: objemova hmotnost
tepeiného izolantu bola 15 kg/m?®, naneseny omietkovy systém obsahoval maximum organickych
latok s hrdbkou povrchovej vrstvy 3,0 mm.

Technicky a skddobny (stav stavebny
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222

Pri skugke SBl bol systém ETICS priame zhotoveny na podklad zo sadrokarionove] dosky
s minimafnou objemovou hmotnostou 820 kg/m>.

Vyrobca {driitel ETA) vykonal montdZz systému ETICS podfa 3pecifikacil vyrobcu (navod na
monta#) s pouZitim jednej vrstvy sklovidknitej mrieZky po celom skudobnom telese (bez prekryvania
skiovlaknite] mriezky).

Skusobné telesa holi prefabrikované a neobsahovali Ziadna spoje. Okraje panela boli pokryte
omietkovym systémom s vynimkou horného a dolného okraja.

Kotviace prvky neboli sGgastou systému ETICS pri skuske, nakolko nemajﬁ vplyv na vysledok
skusky. - :

Okrem toho okraje ETICS musia byt chranené pred poZiarom.

Poznamka: Doposial sa nestanovil Ziadny poZiarny scenar pre fasady ako eurdpske odporicanie.
V niekiorych &Slenskych 3tatoch, klasifikacia ETICS podfa EN 13501-1 by nemusela byt postadujuca
na pouZitie vo fasadach. Mohli by sa naviac vyZadovat velkorozmerové skisky ako ddkaz zhody
§ poziarnymi predpismi platnymi v jednotlivych ¢lenskych Statov, pokym nebude v platnosti eurdpsky
klasifikadny systém.

Rozsirena aplikécia:: ‘

Vysledky skidok platia pre zhotovenie systému s tepelnoizolaénym materialom (EPS) s mensou

hrabkou, mengou cbjemovou hmotnostou rovnake aj s omietkovym systémom s ni2Sim obsahom
organickych latok.

Nasiakavost' {sk($ka vzlinavosti)

Baumit Klebespachtel <
Baumit KlebeSpachtel Spritzbar
Baumit DickschichiKlebaspachtel ' X
Baumit SpachielMasse Zementfrei X
Baumit Haftmortel X

' Baumit ProContact X

Zakladna vrstva
Baumit Klebespachtel/ Baumit KlebeSpachtel Spritzbar

|

Baumit GranoporPutz X

Baumit SilikatPutz X

Baumit SilikonPutz X

Baumit ArtlinePutz X

Baumit NanaporPutz X

Baumit Edelputz Spezial X

Technicky a skuobny (stav stavebny
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Zakladna vrstva
Baumit DickschichtKlebespachtel

aE
1| Baumit GranoporPutz X

Baumit SilikatPutz ) X

I Baumit SilikonPutz x

Baumit ArllinePutz X

Baumit NanoporPutz X

Zakladna vrstva
Baumit SpachtelMasse Zementfrei

Zakladna vrstva
Baumit Haftmértel/Baumit ProContact

Baumit GranopeorPutz X

2.2.3 Spravanie pri vlhkostnych a teplotnych zmenach

s Cykly pri vihkostnych a teplotnych zmenach sa vykonali na fragmente steny.

Podas ski3ania sa neobjavili Ziadne z nasledovnych porugeni:

vydlvanie alebo odlupovanie Ziadnej povrchovej vrstvy,

porucha alebo trhlina savisiaca so stykmi medzi izolaénymi doskami alebo profilmi
namontovanymi v systéme,

oddefovanie omietkovej vrstvy,

trhliny, které umoZiuja prienik vody cez izolagnu vrstvu.

ETICS sa vyhodnotil ako odolny proti cyklom pri vihkostnych a teplotnych ;menéch.

Technicky a skisobny lstav stavebny
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2.2.4 Spravanie pri opakovanom Gucinku mrazu

+  Nasiakavost vdetkych zakladnych vrstiev pouzfvanych v ETICS je mene] ako 0,5 kg/m® po
24 hodinach, a preto zodpovedajtice konfiguracie sa vyhodnotili ako mrazuvzdomneé.

s  Nasiakavost omietkovych systémov s povrchovymi vrstvami Baumit GranoporPutz, Baumit
‘ SlhkonPu1z Baumit NanoporPutz, Baumit Edelputz Spezial a Baumit ArtlinePutz je menej ako
0,5 kg/m® po 24 hodinach, a preto zodpovedajice konfiguricie sa vyhodnotili ako

mrazuvzdorné,

° Nas:akavost’ omietkovych systémov s povrchovou . vrstvou Baumit SlllkatPutz je viac ako
0,5 kg/m? po 24 hodinach, preto sa ETICS vyhodnotil ako mrazuvzdorny podfa simulovanej

metddy (5.1.3.2.2 of ETAG 004},

2.2.5 Odolnost proti narazu

s Kategérie pouZitelnosti na odolnost proti narazom tvrdého telesa (3 J a2 10 J) a na odolnost -

profi perforacii boli klasifikované nasledovné.

Baumit Klebespachtel
Baumit KlebeSpachtel Spritzbar

Baumit GranoporPutz

Baumit SilikatPutz

1 Baumit SilikonPutz

Baumit ArtlinePutz

Baumit NanoporPutz

ez

Kategobria I

Kategoria |

Baumit Edelputz Spezial

Kategoéria Il

Baumit DickschichtKlebespachtel

Baumit GranoporPutz

Baumit SilikatPutz

Baumit SilikonPuiz

Baumit ArtlinePutz

Kategéria 1l

Kategoria |

Baumit GranoporPutz

| Baumit SilikonPutz

Baumit ArtlinePutz

Kategoria Il

" Technicky a sk(Sobny tstav stavebny
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Baumit Haftmértel/Baumit ProContact

Baumit GranoporPutz

Baumit SilikatPutz

Baumit SilikonPutz

Kategoriall - Kategdria |

Baumit ArtlinePutz

Baumit NanoporPutz

Baumit Edelputz Spezial

Kategoria ll

Baumit Klebespachtel
Baumit KlebeSpachtel Spritzbar

Baumit GranoporPutz

£ 1,0
{vysledky skuSok ziskané s povrchovou vrstvou
Baumit GranoporPutz, zrnita struktira, vefikost
zma 3,0 mm: 1,0 mm)

Baumit SilikatPutz

< 1,0
(vysledky skiSok ziskané s povrchovou vrstvou
Baumit SilikatPutz, zrnitd Struktira, vefkost zrna
3,0 mm: 0,3 mm)

Baumit SilikonPutz

£ 1,0 :

(vysledky skuSok ziskané s povrchovou vrstvou

Baumit SilikonPutz, zrnita Struktara, velkost zrna
3,0 mm: 0,7 mm)

Baumit ArllinePutz

€10
(vysledky skiSok ziskané s povrchovou vrstvou
Baumit ArtlinePutz, zmita Struktira, vefkost zrna
3,0 mm: 0,8 mm)

Baumit NanoporPuti

£1,0
(vysledky skaSok ziskané s povrchovou vrstvou
Baumit NanoporPutz, zrita Struktara, velkost
zma 3,06 mm; 0,3 mm)

£ 1,0
{vysledky skigok ziskané s povrchovou vrstvou
Baumit EdelputzPutz, zrnita Struktira, velkost
zrma 3,0 mm: 0,2 mm)

" Technicky a skagobny (stav stavebny
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Baumit DickschichtKlebespachtel

‘ | Baumit GranoporPutz

£ 1,0
(vysledky skiiSok ziskané s povrchovou vrstvou
Baumit GranoporPutz, zrnita $truktara, vefkosf
zrna 3,0 mm: 0,6 mm)

Baumit SilikatPutz

< 1,0
{vysledky skaZok ziskané s povrchovou vrstvou
Baumit SilikatPulz, zrnita Strukidra, velkost zra
3,0 mm: 0,3 mm)

Baumit SilikenPutz

" Baumit SilkonPutz, zrnita Struktura, vefkost zrna

£10
(vysledky skitSck ziskané s povrchovou vrstvou

3,0 mm: 0,5 mm)

Baumit ArtlinePutz

< 1,0
(vysledky skiSok ziskane s povrchovou vrstvou
Baumit ArtlinePutz, zrnita Struktara, velkost zma
3,0 mm: 0,6 mm)

Baumit NanoporPutz

£ 10
(vysledky skidSok ziskané s povrchovou vrstvou
Baumit ArtlinePutz, zmita $truktira, vefkost zrna
3.0 mm: 0,3 mm)

Technicky a skiSobny stav stavebny

(vysledky skisok ziskané s povrchovou vrstvou
Baumit GranoporPutz, zrnita §trukitra, velkost
zrna 3,0 mm: 1,3 mm)

Baumit SilikonPutz

<10
(vysledky skid3ok ziskané s povrchovou vrstvou
Baumit SilikonPutz, floated structure, particles
size 3,0 mm: 0,9 mm)

Baumit ArflinePutz

" Baumit ArtlinePutz, zrnité $truktdra, velkost zrna

< 1,0
(vysledky skiSok ziskané s povrchovou vrstvou

3,0 mm: 0,8 mm)
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Baumit Haftmorte!
Baumit ProContact

< 1,0
(vysledky skiSok ziskané s povrchovou vrstvou
Baumit GranoporPutz, zrita struktira, velkost
zma 3,0 mm: 0,7 mm)

< 1,0
Baumit SilikatPutz {vysledky ski&ok ziskané s povrchovou vrstvou
: Baumit SilikatPutz, zrnita Struktora, vefkost zrna
3,0 mm: 0,1 mm)

<10

Baumit SilikonPutz {vysledky skaSok ziskané s povrchovou vrstvou

' Baumit SilikonPutz, zrnita Struktira, velkosf zrna
3,0 mm; 0,4 mm)

< 1,0

Baumit ArtlinePutz {vysledky skiSok ziskan& s povrchovou vrstvou

Baumit ArtlinePutz, zmnita Struktdra, velkost zrma
3,0 mm:; 0,4 mm)

£ 1,0

Baumit NanoporPutz (vysledky skuSok ziskané s povrchovou vrsivou

Baumit NanoporPutz zrnita Struktdra, velkost
zma 3.0 mm: 0,1 mm)

< 1,0

Baumit Edelputz Spezial (vysledky skudok ziskané s povrchovou vrstvou

Baumit EdelputzPutz, zrita struktdra, velkost
zma 3,0 mm: 0,1 mm}

Baumit GranoporPutz

2.2.7 Nebezpecné latky

Drzitef ETA predlozil plsomné vyhldasenie.

Okrem kapitol, ktoré sa vztahuji na nebezpeéné latky v tejto ETA, mdZu existovat daldie peZiadavky
pouZivané v rozsahu ETICS (napr. fransponovand Eurdpska legislativa a narodné zakony, predpisy
a administrativne ustanovenia). Tieto poZiadavky musia byt tieZ spinené preto, aby boli dodrzané
ustanovenia Smernice o stavebnych vyrobkoch.

2.2.8 Bezpecnost pri uzivani

2.2.8.1 Pridrznost’

¢ Medzi zakladnou vrstvou Baumit Klebespachtel / Baumit KlebeSpachtel Spritzbar a
polystyrénovymi doskami EPS — TR100

Skiska sa nevyZaduje, pretoZe nebolo
potrebné vykonat' cykly
mrazuvzdornostl

< 0,08 MPa

>
2 0,08 MPa porudenie v tepeinom izolante

Technicky a skaSobny Ustav stavebny
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s  Medzi zakladnou vrstvou Baumit DickschichtKlebespachtel a polystyrénovymi doskami EPS-
TR150

< 0,08 MPa

Skaska sa nevyzaduje, pretoZe nebolo
potrebné vykonat' cykly
mrazuvzdornosti

porusenie v fepelnom izolante

s  Medzi zakladnou vrsivou Baumit SpachtelMasse Zementfrei a polystyrénovymi doskami EPS- .

TR100 and EPS-TR150

o

Skaska sa nevyZaduje, pretoze nebolo
potrebne vykonat cykly
mrazuvzdornosti

o  Medzi zdkladnou vrstvou Baumit Haftmortel/Baumit ProContact a polystyrénovymi doskami

EPS-TR100
;

= 0,08 MPa = 0,08 MPa

Test not required because freezefthaw
cycles not necessary

¢  Medzi lepiacimi maltami a podkladom a polystyrénovymi doskami

(bezpe&nost pri uzivani lepeného ETICS)

Beton = 0,25 MPa = 0,08 MPa = 0,25 MPa
Specialny .
kotviaci = 0,08 MPa = 0,03 MPa = 0,08 MPa
prvok
Tepeiny '
izolant Zz 0,08 MPa = 0,03 MPa = 0,08 MPa
Betdn > 0,25 MPa > 0,08 MPa > 0,25 MPa
Tepelny
olant > 0,08 MPa > 0,03 MPa > 0,08 MPa
Beton | = 0,25 MPa = 0,08 MPa 2 0,25 MPa -

Technicky a skiSobny Gstav stavebny
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Tepelny

izolant >008MPa | >003MPa | =0,08MPa

Beton = 0,25 MPa Z 0,08 MPa = 0,25 MPa

Tepelny

izolant > 008MPa | =003MPa | = 0,08MPa

ETICS sa upeviuje k podkladu s pouZitim lepiacej malty o miniméinej ploche:

= 100 kPa 2 150 kPa
40 % 40 %
40 % - 40%
40 % 40 %

40 % 40%

2.2.8.2 Pevnost pri upevneni (skaska pretvorenia)
Skuska sa nevyzaduje, nakolko ETICS spliia nasledovné kritéria:

Lepiaca plocha presahuje 40 % v pripade mechamcky upevnenych systémoch s pridavnou
lepiacou maltou.

E x d = 10 503 N/mm < 50 000 Nlmm kde E je modul pruznosti zékladnej vrstvy Baumit
Klebespachtel//Baumit KlebaSpachtsl Spritzbar bez sklovliaknitej mrieZky a d je prlemerné
hrabka zakladnej vrstvy v suchom stave.

E x d =19 395 N/mm < 50 000 N/mm, kde E je modul pruznosti z&kladnej vrstvy Baumit
DickschichtKiebespachtel bez sklovlaknitej mriezky a d je priemerna hrdbka zakladnej vrstvy
v suchom stave. .

E x d = 833 N/mm < 50 000 N/mm, kde E je modul pruZnosti zakladnej vrstvy Baumit
SpachtelMasse Zementfrel bez sklovlaknitej] mriezky a d je priemerna hribka zakladnei
vrstvy v suchom stave.

E x d =4 806 N/mm < 50 000 N/mm, kde E je modul pruznosti zakladnej vrstvy Baumit
Haftmortel bez skloviaknitej mriezky je priemema hribka zakladnej vrstvy v suchom stave.,

2.2.8.3 Odolnost proti zat’azeniu vetrom

Bezpedénost pri uZivani mechanicky upevneného systému ETICS s pouZitim kotviacich prvkov

Nasledovné hodnoty sa pouZivajl len pre komhbinaciu (cbchodny nazov kotviaceho prvku) /
{vlastnosti EPS dosky) uvedent v prvych riadkoch doleuvedenej tabufky.

Technicky a skigobny Ustav stavebny
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Pevnost v fahu kolmo na

rovinu dosky (kPa)

Zatazenia
pri
poruSeni

(N)

Kotviace prvky, ktoré nie si umiestnené | g .| Minimum: 510
na spoji panela (skidka na vyviedenie) panel” |Priemer. 520
e T Aol I T A

joint | priemer: 430

bloku)

Zatazenia
pri
poruseni

(N)

‘ ff Sathiat]
E i éa%;s
R pny

Fp

>%ii

-
el Hriubka (mm)

i

| rovinu dosky (kPa)

Pevnost v tahu kolmo na

3
<z
Kotviace prvky, ktoré nie sU umiestnené

Minimum:

580

R :
na spoji panela (skuska na vyvletenie) panel* | priemer: 580
Kotviace prvky, ktoré s( umiesinené na .. .
spoji panela (staticka skuska penového Rjoint hPArlgrnr::T ;gg

bloku)

Zatazenia
pri
poruseni

(N)

pri | Pevnost v tahu kolmo na
rovinu dosky (kPa)

Kotviace prvky, ktoré nie s umiestnené | g . | Minimum: 440

na spoji panela (skiska na vyvietenie) panel” | Priemer: 460

Kotviace prvky, ktoré s( umiestnené na - 7
. R A R. . Minimum: 400

spoji panela (staticka skiska penového joint | Priemer: 410

bloku)

Technicky a skuSobny Gstav stavebny
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Pevnost v tahu kolmo na ‘
rovinu dosky (kPa) ~

pri Kotviace prvky, ktoré nie st umiestnené | g .| Minimum: 480
poru$eni | na spoji panela (skiska na vyvletenie) panel” | priemer: 500
(N)

smer taniera
i é&?iz&%iﬁ@%éi%

é Hrabka (rﬁ'm) 50

i P
e ol I ™
o gi%’i?i‘i&’;"iiia‘iﬁ;i SKidka ponoveng | Ry | Minimam: 400

VVVVV

Pevnost v tahu kelmo na

g
3
R
1234
3
il 4
3 £
L }
NN EIRT

DOLUS .| rovinu dosky (kP'a) 290
Zatazenia

pri Kotviace prvky, ktoré nie s umiestnené | . | Minimum: 400
poruden! | na spoji panela (skiska na vyvietenie) panel” | priemer: 410
(N)

Odolnost ETICS proti zataZeniu vetra Ry sa vypodita nasledovne:
Rg= [Rpanalx Npanel + Rjuint X njclint] / Y
np;m,: podet kotviacich prvkev (na m2), ktoré nie st umiestnené na panely spoja

N Pocet kotviacich prvkov (na mz), kioré nie umiestnené na panely spoja
v narodny bezpetnostny koeficient

Technicky a skiSobny Ustav stavebny
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229 Tepelny odpor

DodatoZny tepelny odpor, ktory zabezpedi ETICS (Reqes) k podkladu sa vypodita z tepelného
odporu tepelného izolantu (Rp), stancveného podfa 5.2.6.1 ETAG 004, a z tabulkovej hodnoty

omietkove] vrstvy Rienger (Rrencer j€ Priblizne 0,02 m2K/W),

Remics = Rp + Riender [(M?K)/W]

ako je opisané v:

EN IS0 6946-1: Stavebné komponenty a stavebné prvky — Tepelny odpbr a sudinitel prechodu tepla

- Vypodttova metdda.

EN 12524: Stavebné materidly a vyrobky. Tepelno-vihkostné vlastnosti. Tabulkové navrhové
hodnoty.

Ak sa tepelny odpor nemdze vypoéitat’, mézZe sa dosiahnut meranim na celom ETICS podia:

EN 1934: Tepelnotechnické vlastnosti budov. Uréenie tepelného odparu metddou teplej komery s

pouzitim meradla tepelného toku. Murivo.

Tepelné mosty spésobené mechanickymi upeviiovacimi prostriedkami ovplyviiujd suginitel prechodu

tepla celej steny a musia sa vziat do Gvahy pouzitim nasiedovného vypoétu:

kde:

AU

U, = U + AU W/m=K)]

- upraveny slcinitel prechodu tepla celej steny, vratane tepelnych mostov

sldinitel precheodu tepla celej steny, vratane ETICS, bez tepelnych mostov
{(Wim=-K)

U =1/ [Rencs *Reusetrate + Ree + Rel]

Ramstrate  t€pelny odpor podkladu steny [(m2-K)W]

Ree tepelny odpor vonkajsieho povrchu [(m2K)W]
R tepelny odpor vhitormeého povrchu [(mzK)W]

Korekény vyraz pre suginitel prechodu tepla mechanicky upeviiovacich
prostriedkov = x,, - n (pre kotviace prvky)

Ao Bodova hodnota su&initela prechodu tepla pre kotviaci prvok [W/K].
Pozri EOTA Technickd spravu 25. Ak hodnota nie je Specifikovana
v ETA pre kotviace prvky, do dvahy sa vezm( nasledovné hodnoty:

= 0,002 W/K pre kotviace prvky so skrutkou z nehrdzavejlcej ocele
a hlavou s plastovym povrchom a pre kotviace prvky so vzduchovou
medzerou nad hlavou skrutky

= 0,004 W/K pre kotviace prvky so skrutkou z pozinkovanej ocele
a hlavou s plastovym povrchom

= 0,008 W/K pre vBetky ostatné kotviace prvky (najhorsi pripad) |

n potet kotviacich prvkov na m?

Vplyv tepelnych mostov sa méZe vypoditat podia opisu v :

EN IS0 10211: Tepelné mosty v budovach pozemnych stavieb. Tepelné toky a povrchove teploty. '

Podrobné vypoéty.

- Technicky a skdSobny tstav stavebny
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Podra tejto normy sa potita vtedy ak sa predpokladé viac ako 16 kotviacich prvkov na m? . V takom
pripade sa nepouZija hednoty y,, ktoré udava vyrobca. ‘

2.2.10 Hradisko Zivotnosti a pouzitefnosti
2.2.10. Pridrznost’ po starnuti

Baumit Kiebespachtel
Baumit KlebeSpachtel Spritzbar

Baumit GranoporPutz nSei;l;;I;ad Sj?a

Baumit SilikatPutz = 0,08 MPa

Baumit SilikonPutz

T _ 2 0,08 MPa

Baumit ArtlinePutz Skiigka sa
nevyzaduje

Baumit NanoporPutz v ‘

Baumit Edelputz Spezial

Baumit DickschichiKlebespachiel

Baumit GranoporPutz nevyzaduje
Baumit SilikatPutz ‘ > 0,08 MPa
Baumit SilikonPutz > 0,08 MPa -

Skiska sa
Baumit ArtlinePutz nevyzaduje

Baumit SpachtelMasse Zementfrei

Baumit GranoporPutz
Skigka sa
nevyzaduje,
Baumit SilikonPutz pretoZe nebolo
= 0,08 MPa potrebné vykonat
cykly :
Baumit ArtiinePutz mrazuvzdornostt

- Technicky a skiSobny Ustav stavebny
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Baumit Haftmortel
Baumit ProContact

Baumit GranoporPutz nevyzaduje
Baumit SilikatPutz - 2 0,08 MPa
Baumit SilikonPutz
. ) = 0,08 MPa
Baumit ArtlinePutz SkiiZka sa
. nevyzaduje
il Baumit NanoporPutz
| Baumit Edelputz Spezial

2.3  Charakteristiky komponentov
2.3.1 Tepelny izolant

Dosky z expandovaného polystyrénu pre lepené a Ciastoéne lepené ETICS s pridavnymi kotviacimi
prvkami alebo mechanicky upeviiované ETICS s pridavnou lepiacou maltou. -

Priemyseine wvyrabané, dosky bez povrchove] dpravy s pravouhlymi hranami, vyrobené
z expandovaného polystyrénu (EPS) v zmysle EN 13183. Ich charakieristiky su opisané
v nasledujlcej tabulke.

Opis a charakteristiky

Eurotrieda E
(hriibka od 50 mm do 200 mm, objemova hmotnost
od 15 kg/m® do 18 kg/m®)

Deklarovany v CE oznacéeni podra EN 13183

" Tepelnoizolaéné vyrobky pre stavebnictvo - Priemyselne
vyrabané vyrobky z expandovaného (penového)
polystyrénu (EPS)Y"

EPS - EN 13163 — T2

EPS - EN 13163 - L1
EPS - EN 13163 - L2

EPS - EN 13163 - W2

EPS - EN 13163 - 81
EPS - EN 13163 — 82

EPS - EN 13163 -P3
EPS - EN 13163 —P4

Orezany povrch (homogénny a bez ,poviaku®)

EPS - EN 13163 - DS(70,-)1
EPS - EN 13163 — DS(70,)2

Technicky a skuSobny Ustav stavebny
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EPS - EN 13163 - DS(N)2

EPS - EN 13 163 - CS(10)70

= 100

EPS - EN 13 163 - TR100
EPS - EN 13 163 - TR150

< 0,5 kg/m®

< 60

2 0,02MPa -

2 1,0 MPa -

2.3._2 Kotviace prvky

Korviace prvky pre tepelny izolant:

i

: Al i i
EJOT skrutkovacia kotva ejotherm ST U 60 ETA-02/0018 .
fischer TERMOZ 8U 60 ETA-02/0018
fischer zatlkacia kotva TERMOZ 8 N 60 ETA-03/0019
ejotherm STR U 60 ETA-04/0023
Hilti tepelnoizolaéna kotva SD-FV 8 60 ETA-03/0028
EJOT SDM-T plus 60 ETA-04/0064
Podopretie izolacie KEW TSD 8 60 ETA-04/0030
ejotherm NT U 60 - ETA-05/0009

Bravoll PTH-KZ 60/8-La
Bravoll PTH-KZL 60/8-La
Bravolf PTH 60/8-La
Bravoll PTH-L 60/8-La

60 ETA-05/0055

fischer tepelnoizolaéna kotva TERMOZ KS 8 60 ETA-04/0114

Hilti ETICS-ANCHOR D-FV

Hilti ETICS-ANCHOR D-FV T 60 ETA-05/0039
Baumit zatlkacia kotva SD 8 60 ETA-06/0248
Baumit Lepiaca kotva JJ A8 60 . ETA-06/0015
ejotherm NTK U 60 . ETA-07/0026
KOELNER KI8M | 60 ETA-06/0191

Technicky a skdSobny Ustav stavebny
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2.3.3 Omietka

Sirka trhiin (Pevnost v tahu omietkového pasika): parameter nedefinovany.

2.3.4 Sklotextilnd mrieZka

Hodnotenie a preukazovanie zhody a CE oznadenie

Systém preukazovania zhody
Podfa rozhodnutia Eurdpskej komisie 97/586/EC sa uplatiiuje system preukazovania zhody 2+.

Naviac podla rozhodnutia Eurdpskej komisie 2001/596/EC sa uplatiiuje v zavislosti od reakcie na
ohen systém preukazovania zhody 1 alebo 2+

Vzhladom na eurotriedu B, C a F pre reakciu na ohefi pre ETICS, vo vztahu k inym charakteristikam
ako je reakcia na ohefi, sa uplatiiuje systém preukazovania zhody 2+ Tento systém je popisany
v Smernici o stavebnych vyrobkoch 89/106/EHC priloha lil, 2 (ii), nasledovne:

Vyrobca vyddva vyhlasenie zhody na ETICS na zaklade:

a) Uloh vyrobeu:
- Pociatogna skiska typu ETICS a jeho komponentov
- Vnatropodnikova kontrola vyroby
- Dalsie ska$anie vzorlek odobratych z vyrobne wyrobcom podla predpisaného
kontrolného p[anu

b) Uloh notifikovanej osoby:
Cerfifikacia vnutropodnikove] kontroly zaloZena na;
- Pociatotne] inSpekcii vyrobne a vnutropodnikovej kontroly vyroby
- PriebeZnej indpekeie, posltdeni a schvaleni vnitropodnikovej kontroly

Vzhfadom na eurotriedy B a C pre reakciu na chefi pre ETICS, vo vztahu k charakteristike reakcie
na ohefl, sa uplatfiuje systém preukazovania zhody 1. Tento systém je popisany v Smernici
o stavebnych vyrobkoch 89/106/EHC priloha [ll, 2 (i}, nasledovne:

Notifikovana osoba vydava certifikat zhody ETICS na zaklade:

c) Uleh vyrobeu:
- Vnatropodnikova kontrola vyroby
- Dalie skusanie vzorlek odobratych z vyrobne vyrobcom podfa predpisaného
kontrolného planu®

d) Uloh notifikovanej osoby:
- Poiatodna skddka typu ETICS a jeho komponentov
- Potiatoéna indpekcia vyrobne a vnutropodnikovej kontroly vyroby
- - PriebeZna indpekcia, postidenie a schvalenie vnltropodnikovej kontroly

- Technicky a skdZobny Gstav stavebny
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3.2
3.21

Zodpovednosti

Ulohy vyrobcu

3.2.1.1 Vnatropodnikova kontrola vyroby

Vyrobca musi vykonavat' stalu vnatorna kontrolu vyroby. Vetky prvky, poZiadavky a predpisy prijaté
vyrobcom sU zdokumentované systémovym spdschom v podobe pisomnych zdsad a postupov,
vratane zaznamov vykonanych vysledkov. Tento system riadenia vyroby zabezpeCUJe Ze vyrobok je
v zhode s tymto eurépskym technickym osved&enim.

Vyrobca moze pouzivat len komponenty uvedené v technickej dokumentacii tohto eurépskeho
technického osveddéenia vratane kontrolného planu

Pre komponenty ETICS, kioré drzitef ETA sam nevyraba, musi zabezpetit, Ze vnitropodnikova
kontrola vykondvana inymi vyrobcami dava zaruku, Ze komponenty su vzhode s tymto eurdpskym
technickym osvedenim.

Vnutropodmkova vyroba a pomadavky, ktoré ma drzitel ETA na komponenty ktoré sam nevyraba,
musia byt v zmysle kontrolného planu® vo vztahu k tomute eurdpskemu technickému osvedgeniu,
ktory je stgastou technicke] dokumentacie tohto eurdpskeho technického osvedCenia. Kontroiny
plan® je predpisany v slvislosti so systémom vnutropodnikovej kontroly vedenym vyrobcom a je
ulozeny v TSUS.

Vysledky vnitropodnikovej kontroly sa musia zaznamenavat a vyhodnocovat’ v sllade
s poziadavkami kontrolného planu®.

3.2.1.2 Dal$ie tilohy vyrobcu

3.2.2

Vyrobca musi na zaklade zmluvy poZiadat osobu (osaoby), ktora je (st) notifikovana (&) na dlohy,
uvedené v bode 3.1, na skupinu vyrobkov ETICS, vykonévatl ¢innosti uvedené v bode 3.3. Pre tento
u&el sa musi kontrolny plan, s odkazmi v bodoch 3.2.1.1 a 3.2.2, odovzdat prostrednictvom vyrobou
notifikovanej osobe a osobam uréenym.

Pre poliatodnu skOsku typu (pre systém 2+), sa méZu pouZif' vysledky vykonanych skiaSok z
vyhodnotenia pre eurépske technické osvedCenie, pokial nenastala zmena na vyrobnej linke alebo
vo vyrobni. V takychto pripadoch sa musl odsahlasit potrebna pofiatodna skiska typu medzi TSUS
a prislusnou notifikovanou osobou.

Vyrobca musi vypracovat vyhldsenie zhody, kde sa uvadza, Ze stavebny vyrobok je v zhode
s pozZiadavkami tohto eurépskeho technického osvedéenia. Pre tofo vyhlasenie zhody vyrobca
prevezme podiatoéni skisku typu.

Ulohy notifikovanych oséb
Notifikovana osoba (osoby) musi vykonat"
- pociatocnd skiska typu ETICS (pre systém 1)

Vysledky vykonanych skiSok ako &ast hodnotenia pre eurépske technické osveddenie méZu byt
pouZité, pokial neboli zmeny na vyrobnej linke alebo vo vyrobni. V takychto pripadoch je potrebné,
aby pociatofna skiska typu bola odsuhlasend TSUS a prislugnou notifikovanou oschou,

- po&iatoénd indpekeiu vyrobne a vndtropodnikovej kontroly vyroby

Notifikovana osoba musi zabezpelit, Ze v zmysle kontrolného planu®, vyrobiia (pristusni
zamestnanci a zariadenie)} a vnitropodnikova konirola si vyhovujice pre zabezpedenie nepretréite]
a systematickej vyroby komponentov v stilade so Specifikdciami, ktoré st uvedené v bode 2 tohto
eurdpskeho technického osveddéenia.

® Kontrolny plan je déverna &ast eurdpskeho technického osveddenia a'méZe byt odovzdany len
notifikovanym osobam alebo uréenym organom v procese preukazovani zhody. Pozri ¢ast’ 3.2.2.
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3.3

4.1

- priebeznlt inSpekciu, poslidenie a schvalenie vnitropodnikovej kontroly

Notifikovana osoba (osoby) musi navstivit' vyrobfiu najmene] jedenkrat za rok na dohfad vyrobcu so
systémom vnitropodnikovej kontroly v zhode s EN 1ISO 9001, ktory zahriiuje aj vyrobu komponentov
ETICS. Musi sa overit, &i systém vnutropodnikovej kontroly a Specifikovany automatizovany vyrobny
postup st udrziavané v stlade s kontrolnym plénom®.

Tieto tlohy sa musia vykonat v sllade s predpismi uvedenymi v kontroinom plane® tohto eurépskeho
technického osveddenia.

Notifikovana osoba (osoby) si musi zachovavat’ hlavnd podstatu jej (ich) éinndsti, ktora spotiva v
ziskani horeuvedenych a stanovenych wvysledkov a zaznamendvat zavery v plsomnej sprave
(spravach).

> V pripade systému preukazovania zhody 1:

Nofifikovana osoba (osoby) na zaklade poZiadania vyrobeu musi vydat EC certifikat zhody
vyrobku, ktory stanovuje zhodu s poziadavkami tohto eurépskeho technického osvedcenia.

> V pripade systému preukazovania zhody 2+

Notifikovand osoba {(osoby) na zéklade poZiadania vyrobcu musi vydat EC cerifikat
vnltropodnikove] kontroly, ktory stanovuje zhodu s poZiadavkami tohto eurépskeho
technické&ho osved&enia.

V pripade, ak sa poziadavky eurépskeho technického osvedéenia a jeho kontrolného planu® neplnia,
notifikovana osoba musi zrusit certifikét zhody a bezodkladne informovat Osvedgovacie miesto
TSUS.

CE oznacenie

CE oznadenie musi byt pripevnené, bud na samotnom vyrobku, alebo na &titku pripojenom na
baleni, alebo v sprievodnej obchodne] dokumentacii komponentov systému. Za pismenami «CE»
musi nasledovat identifikaéné &islo prislunej notifikovanej osoby a doplfiujuce daldie informacie:

- nazov alebo identifikatna znacka a adresa drZitela ETA,

- posledne dve &isla roku, v ktoram CE oznagenie bolo pripojenég,
- gislo CE certifikdtu zhody vnitropodnikovej kontroly (systém 2+),
- ¢islo CE certifikatu zhody pre ETICS (systém 1),

- tislo eurépského technického osveddenia,

- obchodny ndzov ETICS,

- gislo ETAG.

Predpoklady, podfa ktorych bol kladne posideny G¢éel na zamysfané pouZitie
vyrobku '

Vyroba

ETA je vydané pre ETICS na zaklade odsihlasenych Gdajovinformacil, ulofenych v TSUS, pre
zhodny s ETICS, kiory bol overovany a posudzovany. Zmeny komponentov ETICS alebo ich
procesu vyroby, ktoré by mohli viest k tomu, Ze uloZzené data/informacie st nesprévne, sa musia
pred zavedenim zmien ozndmit OsvedZovaciemu miestu TSUS. Osvedtovacie miesto TSUS
rozhodne & takéto zmeny ovplyvnia ETA a nésledne platnost oznagenia CE na zaklade ETA a ak
ano, ¢i daldie posudzovanie alebo zmeny ETA sU nevyhnutné.
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4.2
4.2.1

4.2.2

423

5.1

Zhotovovanie
Vseobecne

DrZitef ETA ma zodpovednost a dava zaruku, Ze informacie o navrhovani a in3talacii tohte ETICS sl
lahko dostupné tym, ktorych sa to tyka. Tieto informécie sa mé2u podavat reprodukciou prisludnych
dastl eurdpskeho technického osved¢enia. Okrem toho, vietky Gdaje tykajlice sa zhotovovania
musia byt zretelne oznagené na baleni afalebo v priloZenych navedoch (pokynoch) s jednym alebo
viacerymi obrazkami.

V kazdom pripade uZivatel musi splnif narodné predpisy a predovSetkym tie, kioré sa vztahuju na
poziar & odolnost ha zataZenie vetrom.

Iba komponenty popisané v bode 1.1 s charakteristikami podfa bodu 2 tohto ETA méZu byt pouziié
pre ETICS.

Musia sa vziat do Gvahy poZiadavky uvedeng v ETAG 004, ¢asti 7, rovnako gj informacie v zmysle
bodu4.22a4.2.3. ) ‘

Navrhovanie

. Pre lepené ETICS minimalna lepena plocha a spdsob lepenia musi byt v silade
: s charakteristikami ETICS {pozri bod 2.2.8.1 tohto ETA), rovnako aj narodnych predpisov.
V kazdom pripade lepend plocha musi byt minimaine 40 %.

. Pre mechanicky upeviiované ETICS, vofba a rozsah upeviiovania musia byt stanovené
vzhladom na;

- névrhové zataZenie sanim vetra a nérodné predpisy (bert sa do dvahy narodné
koeficienty bezpeénosti, pravidla pri navrhovani, a podobne),

- charakteristickli odolnost kotviacich prvkov v uvaZovanom podklade (pozri
parametre indtalovania - efektivna kotviaca hlbka, charakteristicka Gnosnost
kotviaceho prvku uvedengj v ETA,

- bezpe&nost pri uzivani ETICS (bod 2.2.8) podia spdsobu upevnenia.

Zhotovovanie

Identifikacia a pripravé podkladu, aj vieobecné zasady pri vykonavani ETICS musia byt vykonavane
v zhode s:

- castou 7 ETAG 004, v pripade lepeného ETICS je nevyhnuina Gprava povrchu odstranenim
v8etkych existujlcich organickych &ast,

- platnymi narodnymi predpismi.

BlizSie udaje o zhotovovani spojenom s pouZitim réznych metdéd upeviiovania a nanasania
omietkového systému musia byt v sllade s predpismi drzitefa ETA. Predovietkym sa doporuéuje
dodrZat spofrebu aplikovanych vrstiev omietkového systému, pravideinost hribky a doby
technologicke| prestavky medzi nana$anim dvoch vrstiev.

Udaje pre vyrobcov

Balenie, doprava a skladovanie

Pri baleni komponentov je potrebné dbat na to, aby vyrobky boli dostatodne chranené pred
vihkostou pocas dopravy a skladovania, pokial sa pre tento (&el nepredpokladaji iné obmedzenia
stanovene vyrobcom. .

Komponenty musia byt chranené pred po$kodenim.

Vyrobca ma zodpovednost zabezpedit, aby tieto opatrenia boli lahko dostupné osobam, ktorych sa
to tyka.
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5.2 Uzivanie, idrzba a oprava
Na zachovanie (Zitkovych viastnosti ETICS je potrebné Udrzba povrchovej vrstvy.
Udrzba zahfita aspofi:
- opravu lokalne poSkodenych miest spdsobenych nehodami,

- vykonavat udribu iba s vhodnymi a kompatibiingmi vyrobkami s ETICS (po umyti alebo
uréengj priprave). -

Potrebné opravy je potrebné vykonat' bezodkladne.

Je dbleZité, aby bolo moZné vykonat Gdrzbu, pokfal’ mozno pouzitim vyrobkov a zariadeni uréenych
na priame pouZitie, aby sa nevyskytlo Ziadne poskodenie.

Vyrobca ma zodpovednost zabezpelit, aby tieto opatrenia boli fahko dostupné osobam, ktorych sa
totyka. - S

/

ag 6"4:,!4
Zuzana Sternova
vedica Osvedtovacieho miesta
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