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Fasadni zateplovaci systém
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Zateplovani fasad | Vyhody

Zateplovani fasad:

Systém - s mnoha vyhodami.

Zateplovani fasad zabranuje tniku tepla. Nebo chrani pred horkem,
zpusobenym slune¢nim zafenim. Systém StoTherm Classic byl uveden
na trh pred vice nez 40 lety. Mezitim se osvédcil na fasadach o plose
vice nez 80 miliont metru ¢tverecnich. StoTherm Classic je nejuspés-
néjSim zateplovacim systémem na svété. Jeho pocet reklamaci

se pohybuje kolem nuly.

Termografie domu bez zatepleni fasady: cervena barva Zatepleni chrani fasadu optimalné proti povétrnostnim
ukazuje, Ze teplo pronika zevnitf az na povrch fasady vliviim - a tim prodluZuje jeji Zivotnost.
a unika do povétfi.

Ochrana stavebniho fondu Odolnost proti povétrnostnim vlivim
Fasadni zateplovaci systém StoTherm Classic sni- Fasadni zateplovaci systém StoTherm Classic zaru-
Zuje tepelné ztraty. Nebo chrani pfed horkem. Pod-  Cuje vysoce odolnou ochranu vaci desti, a pfitom
le podnebi v rlznych klimatickych zénach. Zamezu-  je soucasné paropropustny. To podstatné prodlu-
je vzniku tepelnych mostd v mistech betonovych Zuje zivotnost fasady.

prekladd, u vystupkd s topnymi télesy, u ztuzuijicich

véncu, u napojeni stropnich panel atd. StoTherm

Classic chrani stavebni fond tim, Ze udrzuje ve zdi-

vu konstantni teplotu, protoze méné termickych

pnuti zabranuje tvorbé trhlin ve zdivu, vznikajicich

v dusledku kolisani teplot.
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StoTherm Classic se osvédcuje ve vSech klimatickych zénach svéta.

Zatepleni fasady snizuje naklady na vytapéni i mnozstvi Také estetické ztvarnéni fasady systémem StoTherm
skodlivych emisi. Classic nezna zadnych hranic.

Uspora energie Estetické navrhy bez kompromist

StoTherm Classic snizuje naklady na vytapéni nebo  StoTherm Classic poskytuje volnost pfi estetickém
klimatizaci. Odborné zabudovanym fasadnim za- ztvarnéni fasady a umoznuje dosdhnout jak u staré

teplovacim systémem Ize uspofit az 60 % energie.  zastavby, tak u novostaveb bezesparého, atraktivni-
Navic se tim snizi i mnoZstvi Skodlivych emisi. Kdo ho vzhledu. Odbornou kompentenci Sto v oblasti
tepelné izoluje fasady, ten si je védom své odpo- fasad potvrzuje bohatd paleta omitek, barev, deko-
védnosti vaci Zivotnimu prostredi. rativnich profilt a vlastni StoColor Systém.
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Fasadni zateplovaci systém StoTherm Classic:

Hospodarny a s garanci.

hospodarnym a bezpecnym.

StoTherm Classic je desetkrat odolné;jsi proti narazim nez mineralni
systémy. Pfesvédcuje svou maximalni zarukou proti tvorbé trhlin a skla-
da se z absolutné bezcementovych, optimalné vzajemné sladénych slo-

zek. Také jeho rychlé a jednoduché zpracovani déla StoTherm Classic

Lepeni: Sto-Baukleber

Mineralni lepici hmota s vysokou lepici silou
na mineralnich a neelastickych podkladech.

Tepelna izolace: Sto-pénova deska
z tvrzeného polystyrenu

1zolacni deska z expandovaného pénového poly-
styrenu, bez FCKW, nesnadno hoflava a odolna
proti smrsténi.

Armovaci hmota: StoArmat Classic

Organicka armovaci hmota, hotova k pouZziti.
Vysoce elastickd, bez pnuti, odolna proti tvorbé
tvorbé trhlin a proti mechanickému zatizeni.

Armovaci sitovina: Sto-Glasfasergewebe

Snadno zpracovatelna, spliiuje nejvyssi poza-
davky na odolnost proti tvorbé trhlin a odolnost
proti narazim.

Konecna povrchova uprava: Stolit, StoSilco

Stolit - organicka omitka a StoSilco - silikonové
pryskyficna omitka jsou urceny pro vsechny
podklady a dodavaji se hotové k pouziti.
Vysoce odolné proti povétrnostnim vliviim,

s minimalnim sklonem k znecistovani, elastické
(Stolit), odolné vici mechanickému zatizeni.

S konzervaci proti mikroorganismtim (fasy, plis-
né, houby). Ténovatelné dle StoColor Systému.
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StoTherm Classic: Vyhody v prehledu.

Organicky fasadni zateplovaci systém s deskami z pénového polystyrenu

Pouziti Stard zastavba i novostavby
Druh zdiva: beton, silikatové tvarnice, cihly, pérobeton
Pohledové zdivo a panelova zastavba (tfivrstvé desky)

Nerovnosti az do £1 cm (=3 ¢m pfi mechanickém pripevnéni)

Funkce Vlysoce odolny proti tvorbé trhlin (vice nez pétkrat vyssi nez u béznych systému)
Mechanicky vysoce odolny

S vysokym izolacnim ucinkem

Vlysoce odolny proti povétrnostnim vliviim

Paropropustny

e Nesnadno zapalny

e Odolny proti mikroorganismtm (fasy a plisné€) s konecnou povrchovou

Upravou Stolit nebo StoSilco

Optika ¢ Organickd nebo silikonove pryskyricnd omitka

e Tonovatelna dle StoColor Systému

e Stupen odrazivosti svétla < 20 % mozny (na pozadani)
e StoDeco profily

e StoDeco bosaze, Sto-bosované desky

e Sto-plosné licovky

Zpracovani ® Bezcementové systémové slozky, hotové k pouZiti

e Raciondlni zpracovani pouzitim StoSilo Comb-technologie

e Rozsahla feseni detaild

e 7&dné diagonalni armovani, zadny mezinatér, zadny egalizacni natér
e QS-technologie

Evropské technické e ETA - 03/0027 CE
schvaleni

Odolnost proti mechanickému zatizeni

stoTherm Classic | 5,0 - 8,0 Joule

Mineralni systém F 0,5 - 1,0 Joule
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StoTherm Classic:
Souhra slozek zvysuje hodnotu systému.

Systémovy pfristup je od samého pocatku hlavni zasadou Sto. Proto
je StoTherm Classic vysledkem dokonalého sladéni vSech slozek, trva-
jiciho pres 40 let. Dalsi vyvoj kazdé jednotlivé slozky je vzdy zaméren
na dosahnuti optimalni souhry celého systému. To skyta jak zaruky,

tak i volnost pfi planovani i estetickém ztvarnéni.

Lepeni: Sto-Baukleber

Minerdlni lepici hmota, vyznacuijici se vysokou
lepici silou. Hodi se pro staticky pevné, rovné
i nerovné, mineralni podklady. Je velmi dobre
zpracovatelnd, a to jak ruc¢né, tak i strojové.

Zatepleni: Sto-deska z tvrzeného pénového
polystyrenu

Izola¢ni deska z expandovaného tvrzeného péno-
vého polystyrenu. Je lehkd, bez FCKW, nesnadno
zapalna a odolna proti smrsténi. Sto-deska z tvrze-
ného pénového polystyrenu patfi do tfidy tepelné
vodivosti 035 / 040.

Armovaci sitovina: Sto-Glasfasergewebe
Armovaci sitovina odolnd proti alkalickému prostredi
s naprosto rovnomérnym prebiranim pnuti. Splriuje
nejvyssi pozadavky na odolnost proti tvorbé trhlin

a proti ndrazdm. Prace s ni je jednoduché a bezpro-
blémova.
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Armovaci hmota: StoArmat Classic
Bezcementovd, organicka armovaci hmota,

hotova k pouziti. Vysoce elastickd, bez pnuti, vyso-
ce odolna proti tvorbé trhlin a mechanickému za-
tizent.

StoArmat Classic se znac¢né odlisuje od mineralnich
armovacich hmot. A sice: StoArmat Classic

maé vynikajici schopnost prebirat pnuti. Naneseni
hmoty je jednoduché a bezproblémové. Armovaci
hmota StoArmat Classic je v oblasti pastoznich vy-
robkl nedostizitelna. Zvlastni slozenf plniva zarucuje
minimalni tloustku vrstvy, a pfitom s nejvyssi garanci:
armovaci sitovina je vzdy dostatecné zalozena v ar-
movaci hmoté vcetné prekrytd.

StoArmat Classic se dodava s exkluzivni QuickSet-
technologii (QS) firmy Sto. Armovaci hmota QS tuhne
znacné rychleji v teplotnim rozsahu od +1 do +10 °C
a pfi vlhkosti vzduchu az do 95 %. QS-technologie
ma tim znac¢né vyhody, co do ¢asu i nakladd. Zaru-
Cuje dodrzeni termind i pfi nepfiznivém, vihkém

a chladném pocasi poc¢atkem a koncem zimy.

Odolnost proti tvorbé trhlin

StoTherm Classic _ 25-35%

Mineralni systém F 0,25-0,5 %

Zkouska pevnosti v ohybu dokazuje vysokou elasti¢nost
a odolnost StoTherm Classic proti tvorbé trhlin.

’h
d‘. e

Zkouska pomoci kyvadla potvrzuje:
StoTherm Classic je mechanicky mnohem
odolnéjsi nez mineralni systémy.
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Konecné povrchové upravy systému StoTherm Classic:
Rozmanité a spolehlivé.

Fasadni zateplovaci systém StoTherm Classic je zasadné neutralni,
podfizuje se stavebnimu stylu. Rtizné struktury a zrnitosti oteviraji
neomezené moznosti estetického ztvarnéni. Omitky Sto se dodavaji
ve skrabané, ryhované a modela¢ni strukture. A to az v péti riznych

zrnitostech.

Stolit

Organickd bezcementova omitka Stolit,

kterd byla uvedena na trh pred vice nez 50 lety,
poloZila zédklady odborné kompetence Sto v oblasti
fasad. Je neustdle vylepsovana a stavbu bez jeji
pfitomnosti si jiz ani nedokaZzeme predstavit. Jeji
vlastnosti: dobrd propustnost vodni pary, vysoka
elasti¢nost, mechanicka odolnost, vysoka odolnost
proti povétrnostnim vliviim a vysoka stalost barev-
nych odstind. Stolit Ize s vyhodou nandset i stro-
jové.

StoSilco

Silikonové pryskyficna, bezcementovd omitka
StoSilco je skute¢ny multitalent. Vyznacuje se vyni-
kajici propustnosti vodnich par a oxidu uhli¢itého,
je velmi odolna proti povétrnostnim vlivim a me-
chanickému zatizeni. Poskytuje budovam nejlepsi
moznou ochranu pfed napadenim mikroorganis-
my. StoSilco se velmi dobfe nandsi i strojové.

Pohled elektronovym mikroskopem ukazuje mikroporézni,
paropropustnou strukturu Stolitu.

Pfirodni slozky Stolitu:
voda/pojivo, vapno/mramor, draselné vodni sklo.
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QS-technologie

Stolit a StoSilco jsou k dostani i v ojedinélé QS-
technologii Sto: vynalez, ktery prodluZuje stavebni
sezonu. Diky tomu schne Stolit QS a StoSilco QS rychle
a bezpecné v teplotnim rozsahu od +1 do +10 °C

a pfi relativni vihkosti vzduchu az do 95 %. To pred-
stavuje Usporu ¢asu a sniZuje naklady hlavné

zacatkem a koncem zimy.

QS-technologie od Sto zaru-
Cuje dodrzeni termint

i pfi chladném a vlhkém
pocasi.

StoSuperlit

Organicka kaminkovd omitka, hotova

k pouZiti. Vyborné odolna proti povétrnostnim
vlivilm a mechanickému zatizeni. Omitka je elas-
tickad a paropropustna. Zvlast vhodna pro silné
zatézované plochy, jako napt. soklové oblasti.
Kaminkova omitka StoSuperlit je k dostani v pes-
tré kolekci 13 barevnych odstinG.

Vzhled obkladi s plosnymi licovkami Sto.

Sto-Flachverblender

Plosné licovky Sto jsou organické obklady

pro fasadni zateplovaci systémy. Jejich vzhled pfi-
pomina pohledové zdivo. Lze volit ze Sesti atrak-
tivnich pfirodnich barevnych odstinC, popr. dalsich
odstint na prani. K systému patfi vedle plosnych
a rohovych licovek i lepici a sparovaci malta Sto.
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Esteticky vzhled systému StoTherm Classic:
Klasicka moderna.

Chranit, udrzovat a obnovovat krasu a originalitu historickych staveb.
Kombinovat klasické styly s moderni architekturou. Umoznit novym
budovam promluvit vlastni fe¢i architektury: to je prani, které spojuje

pamatkare, soukromé stavebniky i vefejné investory.

StoDeco profily

Rozséhly systém StoDeco profill propujcuje budo-
vam nezaménitelnou tvar. Dekorativni prvky

se vyrabi z minerélniho granulatu ze silikatovych
dutych mikrokuli¢ek. Jsou vhodné jak pro novo-
stavby, tak také pro sanace a rekonstrukce staré
zastavby. Jsou snadno zpracovatelné a velice sta-
bilni. Vedle standardnich profilt systém zahrnuje
kordonové fimsy, podokenni fimsy, parapetni pod-
péry, jakoz i oblé, lomené a klenuté obloukové
prvky.

Ztvarnéni fasady StoDeco profily.

StoDeco profily: zde jako podokenni fimsa

StoDeco bosaze

Moderni fasady Ize opticky clenit pomoci boso-
vanych prvkl Sto z granulatu Verofill. Horizontalni
a vertikalni struktury poskytuji moznosti pro
atraktivni ztvarnéni velkych, jednotvarnych ploch
objektl. StoDeco bosaze jsou velmi robustni

a pouzivaji se proto také v soklové oblasti.

StoDeco bosaze dodavaji fasadé strukturu.

10
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Také barevna reseni potrebuji systém:
StoColor Systém.

Barevné feseni architektury podléha zvlastnim zakondm. StoColor
Systém ukazuje cestu nekonecné velkym svétem barev s jistym cilem:
jemné odstinéné barevné navrhy s vysokym pozZzadavkem na estetickou

stranku.

Celkové 800 barevnych odstinl je bezpecnym zak-
ladem pro kreativni a prikopnické barevné navrhy
pro fasddni zateplovaci systém StoTherm Classic.

Zakladem StoColor Systému: je kruh barevnych
odstinl. StoColor Systém vychazi z lidského vnima-
ni barev a ne z prisné kolorimetrické logiky.
Zaklada se primarné na barvach zluté, oranzové,
Cervené, fialové, modré a zelené. Z téchto 3esti
barev se smichanim vytvori 24 zakladnich barey,
které odpovidaji kruhu s 24 barevnymi odstiny.

Kazdému barevnému odstinu je pfidéleno pét rad
barevnych odstind, které vzniknou smichanim

na principu trojuhelnika stejnych barev. StoColor
Systém tim zarucuje vysokou funk¢nost — zamére-
nou na barevné estetické pozadavky staveb.

Pomuicky StoColor Systému jsou: vzorkovniky barevnych
odstind, kuffik se vzorkovniky barevnych odstina a karty
barevnych odstint.

Kruh s 24 barevnymi
odstiny.

eao|eld
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Zpracovani systému StoTherm Classic:

Potéseni pro kazdého odbornika.

Uspéch systému StoTherm Classic spoéiva v neposledni fadé na snad-
ném a bezproblémovém zpracovani. Abychom dosahli optimalnich
vysledkd, je nutny kratky pracovni navod. V nasledujici tabulce

a na dalsich stranach jsou vysvétleny jednotlivé pracovni kroky.

K servisu Sto patfi i fada specidlniho naradi Tim se usetfi ¢as a snizi mnozstvi stavebniho odpadu.
pro zpracovani vyrobk( Sto. Rezaci stroj Inocut Inoplan a Inoclean umoziuji pfebrouseni a ocisténi
napf. umozfiuje presny prifez izola¢nich desek. izola¢nich desek v jedné pracovni operaci.

Podklad

1. Pfiprava podkladu pro lepeni izolacnich desek pomoci Sto-Baukleber:

Postup Podkladni natér

provlhly
sprasujici, Spinavy
vykvéty

mech, fasy

ostré hrany malty
slinuta vrstva

mastny, zbytky
salov. oleje

hladky

omitka, sprasujici,
nenosna

omitka s vypadanymi

misty
omitka kfidujici

organicka
omitka

kiidujici natér

loupajici se natér

nasakavy

povrch piskujici

odstranit pficinu, nechat vyschnout
omést, okartacovat, otryskat
omeést, okartacovat

ocistit, po penetraci jiz neomyvat StoPrim Fungal
otlouci, zbrousit
mechanicky odstranit

ostrikat s prisadou cisticiho prostredku,
nasledné omyt vodou

zdrsnit
mechanicky odstranit

dutd mista otlouct a pak vyplnit
vapenocementovou maltou

ocistit a napenetrovat StoPlex W
ocistit
okartacovat, ocistit a napenetrovat StoPlex W

mechanicky odstranit

a otryskat
ocistit a napenetrovat StoPlex W
ocistit a napenetrovat StoPlex W
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Il. Pfiprava

Soklova lista: Montaz systému StoTherm Classic
zacina vzdy pfipevnénim soklovych list.

Pfifez: Rezaci stroj Inocut umoziiuje precizni pfifez izo-
la¢nich desek. Tim se zkrati ¢as a snizi mnozstvi staveb-
niho odpadu.

IIl. Pfipevnéni — a: Lepenim

Celoplosné lepeni (u rovnych podkladt): Sto-Baukleber
se nanese po celé plose izola¢ni desky rovnou stranou
hladitka, a pak se stahne prebyte¢ny material jeho
ozubenou stranou.

T

Lepeni bodové a po obvodé (u podkladii s nerovnostmi
do max. = 1 cm): Sto-Baukleber se nanese jednak

po obvodé desky, a pak bodové. Cim vétsi jsou nerov-
nosti, tim silnéjSi musi byt nanasena vrstva.

IIl. Pfipevnéni — b: Hmozdinkami

Polystyrenova cepicka Sto-Thermo-Rondelle EPS, zatlou-
kaci hmozdinka Sto-Schlagpilz a specialni fréza
Sto-Thermo-Senkfréser.

Schéma hmozdinek: hmozdinky umistit tak, aby byly
na kazdém rohu a ve stiedu desek.

13
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I1l. Pfipevnéni — ¢: Mechanické IV. Dalsi pracovni kroky

Mechanicky systém: pfipevnéni list, sestavajicich Vyplnéni spar: oteviené spary se vyplni vypliiovou
ze soklovych, pocatecnych, nosnych a spojovacich list. pénou nebo vhodnym pasem izola¢niho materialu.
Vzdalenost hmozdinek max. 30 cm. Vyrovnani nerov-
nosti do max. + 3 cm.

1zolacni deska se dodatecné prilepi jednim bodem Brouseni desek: vystupujici plosky mezi izola¢nimi des-
pomoci Sto-Baukleber (ca 10 % plochy desky). kami se musi bezpodmine¢né zbrousit do roviny.
Zafizeni Inoplan a Inoclean umoznuji rychlé a jednodu-
ché prebrouseni desek pfi sou¢asném odsavani zbytk
polystyrenu.

Spojovaci lista Sto: izola¢ni desky maji drazky, do kte-
rych se vtladi pricné listy, které nevyzaduji zadné
dalsi pfipevnéni.

Pfipevnéni hmozdinkami: na zavér se do drazky

na horni hrané desek vtlaci nosna lista a pripevni

se do stény hmozdinkami. Pfipadné nerovnosti se vy-
rovnaji vlozenim podlozek.

14
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V. Armovani

Na prebrousené desky se celoplo$né nanese armovaci
hmota StoArmat Classic. Sitovina Sto-Glasfasergewebe
se vtlaci do mokré armovaci hmoty a prebyvajici vytla-
cena armovaci hmota se hned stahne hladitkem.

Pruhy armovacdi sitoviny musi mit piekryt 10 cm.
U roh Ize s vyhodou pouzit rohovych list s pruhy
sitoviny.

b
GaiEH

et

s HNiS
T

Pfebytecna sitovina se na okrajich odfizne.

VL. Konecna povrchova tprava

Ryhovana omitka, k dostani v nékolika zrnitostech.

Modela¢ni omitka.

Natér barvou StoSilco Color G zvysi ochranu fasady
(doporucuje se ve vlhkych oblastech a oblastech
s vysokym znecisténim vzduchu).
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